
 

 



 

 

 

Адаптер котла 

стартовый элемент между отопительным 
аппаратом и дымоходной системой, и служит 
для перехода на сборку «по конденсату» 
 

D 115 130 

H 120 

A 50 
 

 

Заглушка с конденсатоотводом 

служит устройством для накопления 
конденсата с возможностью его отведения в 
систему нейтрализации 

D 200 

H 120 

A 50 
 

 
 

 

Декоративный потолочно-проходной узел 
круглый 
элемент предназначен для прохода 
дымохода через перекрытия или стены 
здания. Установка обязательна с 
соблюдением противопожарных норм на 
высокотемпературных установках 
 

D 115 130 200 

D2 300(315) 

F=B 470 

H 240 

C 55 
 

 
 

 

Декоративный потолочно–проходной узел 
квадратный 
элемент предназначен для прохода 
дымохода через перекрытия или стены 
здания. Установка обязательна с 
соблюдением противопожарных норм на 
высокотемпературных установках 
 

D 115 130 

W=X 320 

F=B 470 

H 240 

C 55 
 



 
 

 

Шибер задвижка 
элемент предназначен для регулирования 
тяги внутри дымового канала. 
В большинстве случаев его использование 
целесообразно в дымовых системах 
дровяных печей и каминов 
 

D1 115 134 

D2 113 132 

A 100 

H 207 
 

 
 

 

 
Шибер поворотный 
элемент предназначен для регулирования 
тяги внутри дымового канала. 
В большинстве случаев его использование 
целесообразно в дымовых системах 
дровяных печей и каминов 
 

D 115 130 

H 250/500 

A 50 

 
 

 

Быстросъемный шиберный узел 
элемент предназначен для регулирования 
тяги внутри дымового канала. 
В большинстве случаев его использование 
целесообразно в дымовых системах 
дровяных печей и каминов 
 

D 114 133 

H 500/1000 
 

 

  



 

 



 

 



 
 

 

Монтажная площадка 
используется при монтаже двустенного 
дымохода; совместно с опорами, элемент 
способен выдерживать высокие нагрузки 
 

D 115 130 

D2 200 

F=B 300 

H 200 

A 50 
 

 
 

 

Оголовок с дефлектором 
является завершающим элементом 
дымового канала, используется для 
предохранения двустенного дымохода от 
атмосферных осадков, а также закрывает 
слой теплоизоляции. 
Помимо этого снижает воздействие ветра 
 

D 115 130 

D2 200 

D3 200 

D4 300 

H 290 

A 50 
 

 

Оголовок с искрогасителем 
является завершающим элементом 
дымового канала. Используется для 
предохранения двустенного дымохода от 
атмосферных осадков и снижения 
интенсивности выбросов искр, а также 
закрывает слой теплоизоляции 
 

D 115 130 

D2 200 

D3 230 260 

H 285 

A 50 
 

 

Старт-сэндвич теплый 
предназначен для перехода с одностенных 
дымоходов на двустенные, а также 
закрывает слой теплоизоляции у двустенных 
дымоходов 
 

D 115 130 

D2 200 

H 250 

А 50 
 



 

Старт-сэндвич холодный 
предназначен для перехода с одностенных 
дымоходов на двустенные, а также 
закрывает слой теплоизоляции у двустенных 
дымоходов 
 

D 115 130 

D2 200 

H 250 

А 50 
 

 

 

Сэндвич-отвод 90 
элемент дымовой системы, с помощью 
которого можно изменить направление 
дымового канала с целью обхода 
препятствий 
 

D 115 130 

D2 200 

F=B 270 

А 50 
 

 
 

 

Сэндвич-отвод 135 
элемент дымовой системы, с помощью 
которого можно изменить направление 
дымового канала с целью обхода 
препятствий 
 

D 115 130 

D2 200 

H 330 

H2 185 

L 185 

А 50 
 

 
 

 

Сэндвич-тройник 90 
предназначен для изменения направления 
дымового канала, используется в местах 
присоединения теплогенерирующего 
аппарата к основному каналу.  
Облегчает обслуживание дымохода.  
Может использоваться (с заглушкой) в 
качестве ревизии 
 

D 115 130 

D2 200 

H 430 

H2 215 

B 165 

C 315 

G 115 

А 50 
 



 
 
 

 

Сэндвич-тройник 135 
предназначен для изменения направления 
дымового канала, используется в местах 
присоединения теплогенерирующего 
аппарата к основному каналу.  
Облегчает обслуживание дымохода.  
Наклонный вход, закрытый заглушкой, 
может служить в качестве ревизии 
 

D 115 130 

D2 200 

H 510 

L 250 

G 115 

А 50 
 

 

Сэндвич-труба 
является основным элементом дымоходной 
системы, предназначен для отведения 
продуктов сгорания на прямых участках 
 

D 115 130 

D2 200 

H 250, 500, 1000 

А 50 
 

 

  



 

 

Кронштейн стеновой телескопический 
используется для фиксации вертикального 
положения дымохода с возможностью 
регулирования расстояния от стены 
 

D 200 

D2 75 

D3 79 

D4 220-250 

H 400-750 
 

 

Опора стеновая ст3 
используется совместно с монтажной 
площадкой, монтаж опор осуществляется на 
вертикальную плоскость.  
Предусмотрен ряд типоразмеров для 
подбора нужного расстояния и возможность 
регулирования 
 

H L C 

350 500 250 

350 800 400 
 

 

Опора стеновая нержавеющая 400x400 
используется совместно с монтажной 
площадкой, монтаж опор осуществляется на 
вертикальную плоскость. 
Предусмотрен ряд типоразмеров для 
подбора нужного расстояния и возможность 
регулировки 

 

Кронштейн стеновой 
используется для фиксации вертикального 
положения дымохода 
 

D 200 

A 260 

B 250 

C 50 
 



 

 

Хомут 
предназначен для крепления элементов 
односменного и двустенного дымохода, 
используется для улучшения герметизации 
на стыках. Является обязательным 
элементом системы 
 

D 200 

H 80 
 

 

Хомут под растяжки 
предназначен для фиксации вертикального 
положения элементов дымохода, в случае 
если высота дымового канала над кровлей 
превышает 1,5 м., а так же в ситуациях, когда 
нет возможности надежно закрепить 
дымоход к несущим сооружениям 
 

D 200 

H 80 

 
 

  
 

 

  



 

  
  

 

dxD H L 

115x200 
1050 1371 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
696 1018 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
519 841 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
372 694 

130x200 
 

 

  
  

 

dxD H L 

115x200 
1210 1210 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
857 857 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
680 680 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
533 533 

130x200 
 

 

    
 

dxD H L 

115x200 
1120 1173 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
766 819 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
590 643 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
442 495 

130x200 
 

 



 
  

 
 

dxD H L 

115x200 
1281 1012 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
927 658 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
751 482 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
603 334 

130x200 
 

 

 

 
  

 

dxD H L 

115x200 
1156 876 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
803 552 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
626 346 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
479 198 

130x200 
 

 

 
 

 
 

 

dxD H L 

115x200 
995 1037 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
642 683 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
465 507 

130x200 
 

 

dxD H L 

115x200 
308 349 

130x200 
 

  



 

 

 

 

  



 


